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1. PRODUKT
 
 

Name:                 COPOLEN X15T 
Material:   TPO (Basis PE) 
Produkttyp:   Kunststoff Abdichtungsbahn  
 
Hersteller:         Durabit-Bauplast GmbH & Co. KG 
    4050 Traun, Industriestr. 39-45 
    Österreich 
    Tel.:      +43 732 381 494 0 
    Fax:  +43 732 382 887 
    e-m@il: office@durabit.com  

 
 

2. Eigenschaften

 
 

Nr. Prüfung Einheit Ergebnisse Anforderung 

1 Allgemeine Beschaffenheit - frei von Blasen, Rissen 
und Lunkern 

frei von Blasen, Rissen 
und Lunkern 

2 
Reißdehnung 
längs: 
quer: 

 
% 
% 

 
724 ± 5 
675 ± 11 

 
- 
- 

3 
Reißfestigkeit 
längs: 
quer: 

 
N/mm² 
N/mm² 

 
14,5 ± 0,5 
10,3 ± 0,2 

 
≥ 8,0 
≥ 8,0 

4 Mechanische 
Durchschlagfestigkeit mm Dicht bei 1000 mm 

Fallhöhe 
Dicht bei 300 mm 
Fallhöhe 

5 Verhalten beim Falzen in der 
Kälte - Keine Risse bei -30° C Keine Risse bei -20° C 

6 Wurzelfestigkeit - ja FLL – Prüfzeugnis 
vorhanden 

7 Verhalten der Fügenaht im 
Scherversuch - 

Abriss außerhalb der  
Naht 

Abriss außerhalb der 
Naht 

 




